RegulBWRbentru reglar
actiVa fluxului de gaz

O solu#e eficient ! din punct de vedere al costului
pentru sudarea manual! " | automait
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M! sut tori ol inute la Husqgvarna
LTD 2007-04-27,

Robot ABB, Aristorob 500, ELGA Optimator.

Sudarea unei suprafe# t liate cu
Husgvarna Rider Lawnmover. Puncte de
sudare: 20.

Solia ReguANVR

La sudarea manual! cu EWR este
recomandat! folosirea presiunii de intrare
ntre 2-6 bari ob#inandu-se laie"ire intre3 "i
27 litri de gaz. Fluxul de gaz care iese va fi
reglat automat in funct#e de amperajul
aparatului de sudur! .

Pentru reglarea consumului de gaz folositin
procesul de sudare pur "i simplu ap s#i
butonul (+, -) din panoul frontal.

Curba albastr! : FI' t Regula EWR ¢ onsum de gaz

17.2 litri/ciclu de sudur!

Curba ro"ie: Cu Regula EWR - consum de gaz
9.0 litri/ciclu de sudur!

Economie: 8.2 litri/ciclu de sudur! =47,7%

Tehnologie brevetat

Regulatorul de gaz Regula EWR este
produs brevetat in toat! lumea de
compania Suedez! Regula SystemsAB.
Regulatorul ajusteaz! procesul de sudare
sesizand varia#file de curent ale aparatului
de sudur! " i optimia nd automat fluxul de
gaz.

Fluxul de gaz este astfel men#nut la un nivel
optim iar ca rezultat ve# ob the o sudur !
uniform! cuun consumredus de gaz.




Ofiunile EWR PRO

Cheie de blocare

Alimentatorul de curent ofer! acces limitat
Acces limitat pentru persoanele neautorizate.

Senzor de presiune
Avertizeaz! asupra varidtiilor de presiune din intr! ri" ii& iri



Ofiunile EWR PRO

Unitate de control a gazului

Avertizeaz! asupra varidtiilor de presiune din intr! ri" i i& iri

Detecteaz! scurgerile
Semnal de control (exemplu, pentru robot).



Aria de utilizare

Monitorizarea sudurii

Echipamentele permit monitorizarea curentului, tensiunii,
presiunii "i a debitului de gaz.



Ofiunile EWR TIG

EWR TIG VALVA'SECUNDAR

Pre-curgere a gazului secundar, pan! la 30 de secunde;

Alimentare continu! T n timpul sud rii;
Debitul gazului secundar este controlat de postul de ie"ire;

Gazul secundar este inchis automat dup! sudut ,
cu o post-curgere de pan! la 30 sea nde;



Exemple de economii folosind E\

CALCULATOR PENTRU GAZUL ECONOMISIT

Econontisél.731 euro/an

Bazat pe acest exemplu, cu 9 rdbo i de lucru 3 schnb ; 7 robo!i de lucru 2 safiimb ; 5 robo!i de
lucrul schimb, 5 ore pe schimb, 220 de zile pe an consumatoare de 18 de litriide gaz n fiecare minut -
velieconomisi41.731"intr-unan.

De fapt, acesta dureaz doar 6 luni de produclie pentru a economisi costurile de gaz echivalent cu
costurile de invesiil

Asigurdi-v#c#Unit#ile EWR sunt comandatieja astzi de c"tre Dvsl

Benefimiplus:

? Mai puini stropi de suduf
? F#r# pierderi de produe
? Un impact mai mic asupra mediului



Tehnologia de la Sistemele Re

ofelr mari benefm@adiulul ambiant
# economic

In 2006 erau aproximativ 400 000 de robo# de sudur ! in lume.

Reducerea cu 30% a consumului de gaz la cei 400 000 de robo#i
care lucreaz! in dou! schimburi, realizeaz! o economie total! de gaz de
300 de miliarde de litri pe an.

Valoarea total! a economiilor de gaz pe un an este de
920 milioane de EURO.
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